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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata C-C keresztmetszet E-07
Megrendelő:       M=1:50

A jelen dokumentáció a tervezők szellemi terméke.

vezető tervező:

Solar Solution Management Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.

2017.04.3100 Salgótarján, Arany János út 19/A. szám,  hrsz: 3735

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Mackóvár Központi Óvoda energetikai
célú fejlesztése - tendertervaz épület eredeti tervezője:

TOP-6.5.1-16-ST.Nemes Zsolt
É1 01-1640
1042 Budapest, Király utca 2.

Magyar Géza
É1 01-0126
1171 Budapest, Szabadság sugárút 83.
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árnyékoló szerkezet meglévő vasbeton konzol gerendákra rögzítve

vasbeton gerendeák felületi omladozó részeinek eltávolítása
és javítása után utólagosan hőszigetelve

Baumit Lábazati Lemez XPS TOP

megsüllyedt szakipari falak helyén új alapozás
a meglévő alapozásokhoz tüskézve, egybe vasalva
statikus terv szerint

új nyílászárók alsó síkjánál beépített,
hőhídmegszakító toktoldó

meglévő szakipari falak elbontása, új, hőszigetelt,
műanyag nyílászáró beépítése

Pontos rétegrend feltárás után határozható meg!
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lapostetőre telepített
napelemes kiserőmű
2×56=112db
112×260W=30,24kW

Nem az óvodához tartozó épületrész

R1R1 R2

R4R4

Tervezett rétegrend
R1 - zárófödém
méretezett 16/32 mos. kav./beton járólap ~8 cm
Typar geotextilia  1 rtg
Styrofoam Roofmate SL-a
hőszigetelés (2×10cm kötésben, eltolással) 20 cm
Gummiflex vízszigetelés  2 rtg
kellősítő réteg
meglévő vízszigetelés
meglévő födémszerkezet
meglévő vakolat  1,5 cm
EPS hőszigetelés  6 cm
R2 - zárófödém
méretezett 16/32 mosott  ~8 cm
Typar geotextilia  1 rtg
Styrofoam Roofmate SL-a
hőszigetelés (2×10cm kötésben, eltolással) 20 cm
Gummiflex vízszigetelés  2 rtg
kellősítő réteg
meglévő vízszigetelés
meglévő födémszerkezet
meglévő vakolat  1,5 cm
meglévő festés  3 rtg.
R3 - meglévő födém felső hőszigetelése
fagyállló, csúszásmentes kerámia járólap 1,5 cm
vasalt aljzatbeton  6 cm
elválasztó réteg  1 rtg
Styrofoam Roofmate SL-a
hőszigetelés (2×10cm kötésben, eltolással) 5 cm
meglévő födémszerkezet  1,5 cm
R4 - fal és födémlemez éle
Baumit Star homlokzati hőszigetelő
rendszer (EPS)
 színezett nemesvakolat
 alapozó réteg
 erősített alapréteg
 üvegszövet  1 rtg
 Baumit StarTherm reflex homl.lem. 16 cm
 rendszerragasztó
felület kiegyenlítése vakolással, sérült részek leverése
meglévő fal/födémszerkezet

R5 - liftakna alaplemez
vasbeton lemez  30 cm
kavicsterítés   20 cm
termett talaj
R6 - liftakna falszerkezet
Baumit Star homlokzati hőszigetelő
rendszer (EPS)
 színezett nemesvakolat
 alapozó réteg
 erősített alapréteg
 üvegszövet  1 rtg
 Baumit StarTherm reflex homl.lem. 6 cm
 rendszerragasztó
vasbeton falszerkezet  20 cm
R7 - liftakna falszerkezet
Baumit Star homlokzati hőszigetelő
rendszer (EPS)
 színezett nemesvakolat
 alapozó réteg
 erősített alapréteg
 üvegszövet  1 rtg
 Baumit StarTherm reflex homl.lem. 6 cm
 rendszerragasztó
vasbeton falszerkezet  15 cm
R8 - liftakna zárófödém
méretezett 16/32 mosott kavics ~8 cm
Typar geotextilia  1 rtg
Styrofoam Roofmate SL-a
hőszigetelés (2×10cm kötésben, eltolással) 10 cm
Gummiflex vízszigetelés  2 rtg
vasbeton lemez  20cm
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